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Werkszeugnis
nach DIN EN 10204:2005-01

Artikelnummer:              30210021, 30210022, 30210023, 30210024, 30210030, 30210031, 30210032,
 30210033, 3021005A, 3021005N, 3021005P, 3021005R, 3021010N, 30210500,
 3021050A, 3021050D, 3021050E, 3021050N, 3021150N, 30210060, 30210062,
 3021151N, 3021151P, 30211600, 30211605, 3021160G, 3021160I, 30211610,
 30211611, 30211612, 30211613, 30121620, 30211622, 30211623, 30211624,
 30211650, 30211652, 30211654, 30211656, 30211658, 3021165A, 3021165C,
 3021165D, 3021165G, 3021165K, 3021165M, 3021165P, 3021165R, 30211678,
 30211680, 30211682

Artikelbezeichnung:       Klinken-Kabel konfektioniert

Benutzung:
Wir bestätigen hiermit, dass das Kabel die Anforderungen von ROHS, PAK, REACH erfüllt.

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
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Test report according to DIN EN 10204:2005-01

Datum: 21.09.2011 09:35 00063202.DOC, Version 1.02/2

Test report
according to DIN EN 10204:2005-01

Article number:              30210021, 30210022, 30210023, 30210024, 30210030, 30210031, 30210032,
 30210033, 3021005A, 3021005N, 3021005P, 3021005R, 3021010N, 30210500,
 3021050A, 3021050D, 3021050E, 3021050N, 3021150N, 30210060, 30210062,
 3021151N, 3021151P, 30211600, 30211605, 3021160G, 3021160I, 30211610,
 30211611, 30211612, 30211613, 30121620, 30211622, 30211623, 30211624,
 30211650, 30211652, 30211654, 30211656, 30211658, 3021165A, 3021165C,
 3021165D, 3021165G, 3021165K, 3021165M, 3021165P, 3021165R, 30211678,
 30211680, 30211682

Article designation:       Jack – cable ready - made

Confirmation:
We herewith confirm that the cable fulfills the requirements for ROHS, PAH, REACH.

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 21.09.2011  ©


